
บอรด์ i-Duino UNO R3B หรอืบอรด์ R3B ทีใ่ชฮ้ารด์แวร ์Arduino กบัชปิ ATmega328PB ใหม่

ลา่สดุ พรอ้มคณุสมบตัทิีแ่ข็งแกรง่ดา้นภาคจา่ยไฟ ท าใหใ้ชง้านกบัแบตเตอรี ่3V ได ้สง่เสรมิใหเ้มกเกอรน์ าไปท า
อปุกรณ์ Wearable Electronics ไดง้า่ยขึน้ พรอ้มคณุสมบตัใินการป้องกนัการ copy code และรักษาขอ้มลู 
EEPROM ซึง่เป็นคณุสมบตัพิเิศษทีไ่มม่ใีน UNO มาตรฐาน

  
คณุสมบตัดิา้นเทคนคิ 

 เขา้กนัไดก้บัฮารด์แวร ์Arduino UNO R3 
 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์ATmega328PB ของ Atmel มหีน่วยความจ าโปรแกรมแบบแฟลช 32 

กโิลไบต ์โปรแกรมใหมไ่ด ้10,000 ครัง้ มหีน่วยความจ าขอ้มลูออีพีรอม 512 ไบตแ์ละหน่วยความจ า

ขอ้มลูแรม 1 กโิลไบต ์สญัญาณนาฬกิาหลัก 16MHz จากครสิตอล 
 มจีดุตอ่พอรต์ USB ส าหรับอปัโหลดโปรแกรมและสือ่สารขอ้มลูกบัคอมพวิเตอร ์
 มสีวติซ ์RESET การท างาน 

 มจีดุตอ่พรอต์ตามมาตรฐานของ Arduino UNO 
 มจีดุตอ่แบบ IDC 3 ขา (ขาสญัญาณ, ไฟเลีย้ง และกราวด)์ รวม 20 จดุ แบง่เป็นขาพอรต์ดจิติอล 14 จดุ 

(ขาพอรต์หมายเลข 0 ถงึ 13) และขาพอรต์แบบดจิติอลหรอือะนาลอก (ก าหนดได)้ 6 จดุ  

 มจีดุตอ่พอรต์ทีเ่พิม่ขึน้อกี 4 ขา เนื่องจากการใชช้ปิ ATmega328PB น่ันคอื ขา 20 ถงึ 23 ซึง่เป็นขา
พอรต์อนิพตุเอาตพ์ตุดจิติอลและเป็นอนิพตุอะนาลอกอกี 2 ขา คอื 20/A6 และ 21/A7 

 มจีดุตอ่ระบบบสั 2 สาย (I2C) เพือ่ขยายระบบ 

 มจีดุตอ่พอรต์สือ่สารขอ้มลูอนุกรม SERIAL1 (TX1, RX1, ไฟเลีย้ง และกราวด)์ ซึง่เป็นสว่นทีเ่พิม่เขา้มา
เนื่องจากการใชช้ปิ ATmega328PB เป็นความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ของขอพอรต์ 11 (TX1) และ 12 

(RX1) ท าใหใ้ชเ้ชือ่มตอ่กบัโมดลูสือ่สารขอ้มลูอนุกรมอืน่ๆ ไดง้า่ยขึน้ โดยไมต่อ้งใช ้SERIAL เดมิทีใ่ช ้

งานรว่มกบัชปิแปลงสญัญาณพอรต์ USB เป็น UART  
 ใชภ้าคจา่ยไฟแบบสวติชิง่ทีรั่บแรงดันอนิพตุจากแจ๊กอะแดปเตอรไ์ดตั้ง้แต ่3 ถงึ 12V จงึใชก้บัแบตเตอรี่

ได ้และยังใชไ้ฟเลีย้งจากพอรต์ USB ไดด้ว้ย โดยภาคจา่ยไฟของบอรด์ใหแ้รงดันไฟตรงเอาตพ์ตุ 2 คา่คอื 
+5V และ +3.3V ส าหรับเลีย้งวงจรทัง้หมด โดยมจ๊ัีมเปอรเ์ลอืกระดับไฟเลีย้งทีต่อ้งการ ปกตจิะเลอืกไวว้
ที ่+5V 

 ตัวชปิ ATmega328PB ไดรั้บการโปรแกรมบติฟิวสแ์บบใหมท่ีส่ามารถรักษาขอ้มลูของหน่วยความจ าออีี
พรอมภายในตัวชปิไวไ้ด ้เมือ่มกีารอปัโหลดโคด้ ความสามารถนีไ้มม่อียูใ่น Arduino UNO ดัง้เดมิ ท าให ้
ขอ้มลูของหน่วยคามจ าขอ้มูล่ออีพีรอมทีเ่คยเขยีนไวใ้น ATmega328P ใน Arduino UNO รุน่ดัง้เดมิ ถกู



ลบทกุครัง้ทีอ่ปัโหลด 

 มคีวามสามารถในการป้องกนัการอา่นขอ้มลูออกจากหน่วยความจ าโปรแกรมหรอื Code protection 
ความสามารถนี้ไมม่อียูใ่น Arduino UNO ดัง้เดมิ 

 มคีวามเร็วในการอปัโหลดโปรแกรมสงูกวา่ Arduino UNO ดัง้เดมิพัฒนาโปรแกรมดว้ย Arduino IDE 

1.7.10 เวอรช์ัน่พเิศษทีท่าง INEX ไดท้ าการปรับปรงุขึน้ใหม ่เป็นพเิศษใหร้องรับกบั
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ATmega328PB   

สรปุความแตกตา่งของ i-Duino UNO R3B ทีเ่หนอืกวา่ Arduino UNOR3 มาตรฐาน 

1. ใชช้ปิ ATmega328PB รุน่ใหมก่วา่ 
2. มขีาพอรต์ดจิติอลเพิม่อกี 4 ขา คอื ขา 20 ถงึ 23 

3. มขีาพอรต์อนิพตุอะนาลอกเพิม่อกี 2 ขาคอื A6 (แบง่การท างานกบัขาพอรต์ 20) และ A7 (แบง่การ
ท างานกบัขาพอรต์ 21) 

4. มวีงจรสือ่สารขอ้มลูอนุกรม UART 2 ชดุ      

4.1 Serial0 ตอ่กบัวงจรแปลงสญัญาณพอรต์ USB เป็น UART เพือ่อปัโหลดโปรแกรมและสือ่สารขอ้มลูกบั
คอมพวิเตอร ์
4.2 Serial1 ใชต้อ่กบัอปุกรณ์สือ่สารขอ้มลูอนุกรม UART ภายนอก อาท ิโมดลูบลทูธู, XBEE, WiFi, บอรด์

ขับเซอรโ์วมอเตอร ์แบบอนุ กรม, บอรด์แสดงผลแบบอนุกรม เป็นตน้ 
5. มวีงจรเชือ่มตอ่บสั I2C 2 ชดุ 

6. มวีงจรเชือ่มตอ่บสั SPI 2 ชดุ 
7. ใชแ้หลง่จา่ยไฟไดต้ า่ถงึ +3V ท าใหใ้ชแ้บตเตอรีไ่ดโ้ดยยังคงมรีะดับสญัญาณลอจกิเลอืกได ้ทัง้ +5V และ 
+3.3V 

8. มจีดุตอ่พอรต์แบบ IDC ตัวผูท้ ใหใ้ชง้านไดห้ลากหลายมากขึน้ 
9. ใชค้อนเน็กเตอร ์miniB-USB คณุภาพสงูทีท่นทานกวา่ 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
ข้อมลูเพิ่มเติม:http://inex.co.th/shop/education-board/arduino-wiring/i-duino-

uno-13/i-duino-uno-r3b.html 

 

http://inex.co.th/shop/index.php/software-download

