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. . . ET-MCP V3.03 . . .                                                                

ET-MCP V3.03   สุดยอดเครื่อง PROGRAMMER CPU ในตระกูล MCS51 และ AVR ของ ATMEL จากทีมงาน อีทที ีในราคาประหยดั 
ทํางานกับเครื่อง COMPUTER PC ผานทาง PORT RS232 โดยสามารถใชงานกับ CPU ATMEL ไดทั้ง MCS51 และ AVR ไดอีกดวย และ
ที่พิเศษสุดใชงานกับ CPU ATMEL เบอร AT89C55 WD ไดอีกดวย โปรแกรมทาํงานบน WINDOWS  

• ใชงานไดกับ CPU ATMEL ขนาด 20 และ 40 PIN ตระกูล MCS51 เบอร AT89C1051 , AT89C2051 , AT89C4051 
,AT89C51, AT89C52 , AT89S8252 , AT89S53 , AT89C55 และพิเศษใชไดกับเบอร AT 89C55 WD ทีเ่ครื่องอ่ืน ๆ ทั่วไปทํา
ไมได  

• ใชงานกับ CPU ATMEL ตระกูล AVR ขนาด 8 , 20 และ 40 PIN เบอร AT90S2343 (8 PIN),AT90S1200,AT90S2313 (20 
PIN) และเบอร AT90S8535 ( OPTION บอรดตอเพ่ิมเติม 40 PIN ใชกับ AT90S8535 ชื่อรุน ET-ADAPTER AT90S8535 
ราคา 590.- )  

• ทํางานบนเครื่อง PC ผาน PORT RS232 โปรแกรมใชงานบน WINDOWS 95 , 98 , WINDOWS NT , WINDOWS 2000 ได  
• สามารถทําการ COPY , PROGRAM , ERASE , BLANK , READ , VERIFY , FUSE EDIT , LOOK BIT 1 2 3 , VIEW 

DISPLAY BUFFER.AUTO PROGRAM(ERASE/BLANK/PROGRAM/VERIFY/LOOK BIT),LOAD,SAVE, HELP ภาษาไทย  
• ใช TEXT TOOL ขนาด 40 PIN ที่สามารถใชงานไดทั้ง 8 PIN , 20 PIN , 40 PIN  
• พรอมกลองใสตัวเครื่อง ET-MCP เปนพลาสติกอยางดสีวยงาม  
• ชุด ET-MCP V3.0 ประกอบดวยตัว ET-MCP V3.0 , ADAPTER DC ขนาด 16 VDC , แผน DISK โปรแกรมใชงาน , สายตอ 

RS232 แบบ 9 PIN และ 25 PIN  


