
Dryfilm ขนาดบรรจุ กวา้ง 29 ซม. ยาว 1 เมตร จ านวนบรรจุ 1 มว้นต่อกล่องและ Developer จ านวน 1 ถุง (50 g)  ผสม
10g. ต่อน ้า 1 ลิตร 
แผน่ฟิลม์ไวแสง ส าหรับการท า PCB ตน้แบบท่ีตอ้งการความละเอียดสูง 
การใช้งาน Negative Dryfilm Photo resist ส าหรับการท า PCB ต้นแบบ 

 
ตดัแผน่ PCB ตามขนาดท่ีตอ้งการท า พร้อมทั้งท าความสะอาดผวิทองแดง 
Cut a PCB to your preferred size. The copper surface must be completely clean. 

  

 

 
ท าการตดัแผ่น Dryfilm ตามขนาดแผน่ PCB ท่ีเตรียมไว ้ 
Cut a piece of dry film with the size of your board. 

  

 

 
ลอกแผน่พลาสติก (Cover Sheet) ท่ีติดอยูก่บัแผน่ Dryfilm ดา้นใด ดา้นหน่ึงออก  
Strip off one of the cover sheets which are primitively adhered to the dry film. 

  

 

 
น า Dryfilm ไปติดกบัแผ่น PCB ท่ีเตรียมไว ้(โดยระวงัอยา่ให้มีฟองอากาศ) 
Adhere the film to the PCB. (Be careful of bubbles!) 

  

 

 
ใชผ้า้วางทบับน PCB จากนั้นน าเตารีดไฟฟ้า ปรับความร้อน ปานกลาง หรือโดยประมาณ 110°C รีดทบับน
แผน่ผา้ให้ทัว่ (ระวงัอยา่ให้ความร้อนสูงจนเกินไปเพราะ Dry Film จะละลายได)้  
Place a clean sheet ( a piece of cloth ) on top of the PCB and iron all over the sheet with approximately 110 
degree Celsius heat. ( Be careful for excessive heat which could melt the film). 

  

  

 
จากนั้นตรวจสอบดูวา่ Dry Film ท่ีติดบนแผ่น PCB มีฟองอากาศแทรกอยู ่ 
หรือไม่ ถา้มีให้น าเขม็ท่ีมีปลายแหลมเจาะฟองอากาศแลว้ไล่อากาศออก 
และให้ใชเ้ตารีดรีดทบัอีกคร้ังหน่ึง (ฟองอากาศน้ีท าให้ Dry Film ไม่เกาะติดกบัแผ่น PCB เป็นเหตุให้ลายเส้น
ท่ีจุดน้ีขาดได)้ 
Check up the bonded dry film for bubbles. If there are any bubbles, pop the bubble with a pin and redo the 
previous step (step 5). The dry film will not be bonded to the PCB if there are any bubbles. 

 

 

 



 
เม่ือไดแ้ผน่ PCB ท่ีเคลือบ Dry Film เรียบร้อยแลว้นั่นคือท่ีจะข้ึนลายได ้ให้น าหลอดไฟฟ้า (หลอดไส้) ขนาด 
100 วตัต ์แขวนไวเ้หนือแผน่ PCB ห่างประมาณ 1 ฟุต  
Now your PCB is laminated. Place a 100 watts light bulb twelve inches high over the PCB. 

  

 

 
น าแผน่ฟิลม์อาร์ทเวิร์คแบบ Negative ท่ีมีขนาดเท่าแนบทบับนแผน่ PCB แลว้น ากระจกใสมาวางทบัอีกที 
เพื่อให้ฟิลม์อาร์ทเวร์ิค แนบติดกบัแผน่ PCB แน่นข้ึนจากนั้นเปิดไฟให้กบัหลอดไฟ เพื่อท าการถ่ายข้ึนลายใช้
เวลาในการถ่ายประมาณ 15 นาที  
Place the artwork film on the PCB and put a clear glass on top so the weight of the glass makes the artwork 
and the PCB better adhered to each other. Illuminate the bulb for approximately 15 minutes.  

 

 

 

 
ผสมน ้ ายาลา้ง Dry Film (Developer) โดยน าผง Developer ท่ีให้มาผสมลงน ้ าสะอาด  10 กรัมต่อ น ้ า 1 ลิตร. 
กวนให้ละลายจนหมด  
Mix the developer powder with 10g. of 1 liter clean water and stir them until the developer and the water 
completely mixed. 

  

 

 
ลอกแผน่พลาสติก (Cover Sheet) ท่ีติดอยูบ่นแผน่ Dry Film อีกชั้นหน่ึงออก  
Strip off the other cover sheet. 

  

 
แลว้น ามาลา้งในน ้ ายา Developer ท่ีเตรียมไว ้แลว้ใชฟ้องน ้ าลูบไปมาให้ทัว่เพียงเบา ๆ  
Clean the PCB with the developer by using a sponge to gently rub all over the PCB until the artwork 
completely showed up. Make sure there is no any unwanted dry film left behind. 

  

 

 
จนกระทัง่ปรากฏลายเส้นของอาร์ทเวร์ิคเด่นชัด ไม่มีส่วนของ Dry Film ท่ีไม่ตอ้งการตกคา้งอยู ่จากนั้นน ามา
ลา้งน ้ าให้สะอาด แลว้รอให้แห้ง  
Rinse the pcb with water and wait until it is dry. 

  

 

 
เตรียมน ้ ายากดั PCB ใส่ลงในภาชนะ จากนั้นใส่แผน่ PCB ลงไปเขยา่น ้ ายาไปมาพร้อมทั้งตรวจสอบ  
กระทัง่ทองแดงในส่วนท่ีไม่ตอ้งการถูกกดัออกจนหมด จะไดล้ายเส้นตามตอ้งการ แลว้น าไปลา้งดว้ยน ้ า
สะอาด  
Put the PCB into a bowl of PCB Etchant. Slowly shake the bowl until the excessive (unwanted) copper is 
completely etched. Rinse the PCB with clean water. 

 

 

 



 
น าแผน่ PCB ท่ีตอ้งการลอก Dry Film ออกแช่ลงในภาชนะ ท่ีใส่ทินเนอร์ ท้ิงไวส้ักครู่แผน่ Dry Film จะอ่อน
ตวัและละลายออกจากนั้น จึงน าไปท าความสะอาด  
Put the PCB into a bowl of thinner. The film will get soften and be peeled off from the PCB. Rinse the PCB 
with clean water. 

  

 

 
เจาะแผน่ PCB แลว้ท าความสะอาดให้เรียบร้อย ท่านก็จะไดแ้ผ่น PCB ท่ีตอ้งการ  
Drill the holes and clean up your new PCB. 

  

อ้างองิ : http://www.warapcb.com/dryfilm.php 


